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Gebrauchsanleitung fiir biologische UNiTWIST® Twist-Off Deckel
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Die pfiffigen Twist-Off Glaser und Deckel 1. Wichtig: Deckel vorwarmen
Gummiringe, Klammern oder Plastikfolie sind beim Erst so wird die biologi- 2
Einmachen lastig. Dafiir gibt es die modernen sche Dichtung elastisch ;

Twist-Off Deckel, die das alles nicht brauchen. und dichtet. Einfach in 58
Aber: Herkommliche Twist-Off Deckel enthalten PVC, heissem Wasser oder im

ESBO (Weichmacher) und BPA. Potentiell bedenkli- Ofen bei 70°C fiir 5 Minu- 60-80°C
che Stoffe, die in den Glaserinhalt gelangen kénnen. ten. Anschliessend direkt

auf die Glaser drehen.

UNiTWIST hat fiir Sie die gesunde Lésung

Jetzt gibt es die biologischen UNiTWIST Twist-Off 2. Luftraum lassen (ca. 2 cm)

Deckel. Die Dichtung wie auch die Lackierung ent- Damit Luft fur die Bildung ]

halten keine dieser bedenklichen Stoffe. des Vakuums bleibt, las- W W AN W
sen Sie im Glas 2 cm frei

Auf das richtige Verschliessen kommt es an (5:7% des Volumenis). S

Wichtig beim Einkochen ist, im Glas einen Unterdruck

(= Vakuum) zu erzeugen. Dadurch wird der Deckel ab- 3. Per Hand fest zudrehen

solut dicht auf den Glasrand gepresst. Wenn heisse Dabei soll in der Dichtung

Marmelade eingefiillt wird oder wenn im Wasserbad ein deutlicher Glasrand [ <44« ﬁ

eingekocht wird, miissen die Glaser abkiihlen. Die Luft Eindruck entstehen. Zu

zieht sich im Glas zusammen - das Vakuum entsteht. festes Zudrehen zerstort

Ausseres Zeichen: Der Deckel biegt sich durch den Un- die Dichtung. Details dazu

terdruck leicht nach innen, das erste Offnen erfordert unter Experten Tipps.

t Kraft, es “ploppt” tuell dabei. a %
SRS RIS, RRRRS BRI oane 4. NIE stiirzen nach dem Fllen!

Die 4 goldenen UNiTWIST Einmachregeln Ein grosser Fehler. Es bil-
UNiTWIST biologische Deckel funktionieren sicher det sich kein Vakuum, der
und einfach, wenn Sie 4 Regeln beachten: Glasrand verschmiert und

ist nicht mehr dicht.
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Experten Tipps

Ratschlage zu biologischen Twist-Off Deckeln

= Nehmen Sie nur unbeschadigte Twist-Off Deckel.

= Die Deckel miissen zu den Glasern passen. Deswegen
nur UNiTWIST Glaser / Deckel gleicher TO Nr. verwenden.
Am besten nur UNiTWIST Deckel / Glaser Sets nehmen.

= Twist-Off Deckel nur 1x verwenden.

= Die heissen, vorgewarmten Deckel mit einem Tuch
oder Handschuh auf die Glaser drehen.

= Deckel NICHT in der Mikrowelle erwarmen!

= Beim Einmachen die Glaser keimarm machen. Spiilen
Sie sie mit heissem Wasser aus und stellen Sie sie bis zum
Fiillen in den 70°C bis 90°C warmen Ofen. Glaser zur
Sicherheit mit Handschuhen anfassen.

= Beim Einflillen darauf achten, dass das Glas oben sehr
sauber ist. Schon kleine Spuren von Marmelade, Briihe
oder vor allem Ol verhindern ein sicheres Schliessen.

= Kontrollieren Sie nach dem Abkiihlen, ob sich ein Va-
kuum gebildet hat: Die Deckel wélben sich nach innen
und lassen sich nur noch schwer aufdrehen.

- Bewegen Sie die Glaser in der Abkihlphase nicht.
Dadurch wird die Bildung des Vakuums gestort.

= Abfiillen von Honig. Dabei ist keine Bildung eines Va-
kuums notwendig. Die Deckel missen nur dicht sein.
Dies wird erreicht durch das Erwarmen (siehe Punkt 1).

Details zu biologischen Twist-Off Deckeln

= Spezifikationen, Datenblatter und diese Anleitung als
PDF finden Sie unter www.unitwist.ch/wissen-a-z/
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Beim Verschliessen des Deckels entsteht in der Dicht-
masse eine deutliche Vertiefung - der Dichteindruck.
Schrauben Sie zur Priifung ein Glas zu und direkt wieder
auf. Der Dichteindruck muss als deutliche rundum
gleichmassige Vertiefung erkennbar sein. Wir empfeh-
len immer, mit einigen vorgewarmten Deckeln eine
Probe zu machen.

Dichteindruck

Mdogliche Fehler und deren Ursachen
Dichteindruck zu schwach? Deckel (evtl. auch Glas)
genug vorgewdrmt? Fest genug zugedreht? Vor allem
T082 Deckel mit 6 Nocken erfordern festeres Schliessen.
Der Dichteindruck geht bis aufs Metall? Zu fest zuge-
dreht? Einen neuen Deckel nehmen und handfest zudre-
hen. Oder ist der Deckel zu alt?

Die Dichtmasse ist gerissen? Zu fest zugedreht? Deckel
zu alt? Nicht gentigend vorgewdrmt?

Das Vakuum fehlt? Gendgend Luftraum dber dem Fiillgut?
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